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ATB120QB – kompAkTer BASSreFLeX-GehäuSeSuBwooFer 
Der kompakte Subwoofer „Cube“ mit 20 cm Chassis und Re
flexkanal passt in fast jeden Kofferraum oder sogar zwischen 
die Sitze einer größeren Fahrerkabine wie z.B. im VW Bulli 
oder Fiat Ducato.
Die smarte Kom po nen tenaus wahl und die präzise Re flex ka
nal abstimmung sind die Basis für die Pegelfestigkeit und Dy
na mik der ATB120QB. Die Bassbox beeindruckt daher nicht 
nur mit kompakten Ein bau  maßen, sondern auch mit ihrem Klang: 
AXTONs neuer Subwoofer untermauert jedes Musikstück mit 
einem satten, wohlklingenden Bass, der bei Bedarf richtig 
zu langen kann. Auch die steife Glas faser/PapierSand wich
mem  bran hat großen Einfluss auf den überzeugenden Sound 
dieses kompakten Subs. 
Die große 38 mm Doppel schwingspule (2 x 2 Ohm) verarbei
tet Musiksignale bis 300 W und kann flexibel an Mono oder 
MehrkanalAmps angeschlossen werden. 
Der ATB120QB ist eine sehr gute Wahl – für kleine und große 
Fahrzeuge!

hAupTerkmALe ATB120QB 
•	1	x	20	cm/8“	Bassreflex-Gehäusesubwoofer
• Flexibel einsetzbar dank kompakter Gehäuseabmessungen
• Strömungsoptimiertes PortDesign
• Woofer mit steifer Fiberglas/Papiermembran mit Butylgum

misicke, 1,5”/ 38 mm Schwing spule auf PolyimidTräger; 
hoher linearer Xmax Wert von ± 4 mm

ProduktInformatIon

TECHNISCHE DATEN ATB120QB
Maximale Belastbarkeit 300 W
Nennbelastbarkeit 200 W RMS
Empfindlichkeit (1W/1m) 89 dB
Frequenzgang 45 – 220 Hz
Nennimpedanz 2 x 2 Ohm
Abmessungen (H x B x T) 185 x 365 x 265 mm
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